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RETIFICAÇÃO  DO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que está RETIFICANDO o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, REGISTRO DE PREÇOS para  Aquisição futura de pneus novos para a frota municipal.
Retificação:
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO:

	PREÂMBULO:

	...

A sessão pública do PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Central de Licitações, Contratos e Administração, situada na Rua Gonçalves Dias, 875, bairro centro, Quinze de Novembro, RS, no dia  04 DE DEZEMBRO de 2020, às 8:00 horas, quando deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro, os documentos referentes ao Credenciamento, a Declaração Prévia de Habilitação, Declaração de enquadramento da empresa como ME ou EPP (se for o caso), Declaração de enquadramento no limite de receita referido no item 6.1.7 deste edital, no caso de cooperativas, os envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” - Documentos de Habilitação pelas empresas interessadas.
...

Observação 04 : A Central de Licitações e Contratos, disponibilizará gratuitamente o aplicativo denominado "Kit Proposta" contendo a planilha com todos os itens para que,  além da proposta escrita, as empresas participantes apresentem suas propostas em mídia física (CD, DVD ou PEN DRIVE) agilizando dessa forma o cadastro das propostas no momento da Sessão Pública. Para adquirir a planilha eletrônica com as instruções, o licitante deverá solicitar através do e-mail licitações.xv@pm15nov.rs.gov.br fornecendo os dados para cadastro da empresa interessada em participar do certame.



SEGUNDA RETIFICAÇÃO:
	TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para Aquisição futura de pneus novos para a frota municipal, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste Termo de Referência:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT MÍNIMA

QUANT. MÁXIMA

VALOR UNITÁRIO

VALOR QUANT. MAXIMA

1

Pneu novo, medidas 175/70 R13 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 82 H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) B. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN 

 01

 30

241,78

7.253,40

2

Pneu novo, medidas 195/65 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 91 v (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

32

362,00

11.584,00

3

Pneu novo, medidas 185/70 R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88 H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 420, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

20

350,00

7.000,00

4

Pneu novo, medidas 185/65 R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 86 H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 420, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

16

351,50

5.624,00

5

Pneu novo, medidas 205/75 R16C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 110/108R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

50

526,00

26.300,00

6

Pneu novo, medidas 185/60 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88 H (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

16

373,00

5.968,00

7

Pneu novo, medidas 205/55 R16 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 91 V(peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

16

335,00

5.360,00

8

Pneu novo, medidas 215/75 R16C(altura/largura/diâmetro).  Especificações técnicas mínimas: 113/111R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

32

489,00

15.648,00

9

Pneu novo, medidas 275/80 R22.5(altura/largura/diâmetro). Liso RADIAL MISTO.  Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso/velocidade) capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 18mm (profundidade).  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

56

2.020,00

113.120,00

10

Pneu novo,  medidas 275/80 R22.5(altura/largura/diâmetro). Borrachudo RADIAL MISTO.  Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso/velocidade) capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 25mm (profundidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

56

2.200,00

123.200,00

11

Pneu novo, 1000 x 20  Liso RADIAL MISTO dianteiro, com profundidade mínima de sulco de 18mm, 16 LONAS, 148/144D, índice de velocidade j - Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber,  com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

12

1.990,00

22.800,00

12

Pneu novo 1000/20 radial borrachudo 16 lonas, e profundidade mínima de sulco de 25mm original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

12

2.210,00

26.520,00

13

Pneu novo,19.5 L24 R4 RADIAL, borrachudo traseiro retroescavadeira , 12 LONAS,  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

24

5.500,00

132.000,00

14

Pneu novo, 12 x 16.5-12 PR CL 723 NHS, dianteiro, 12 LONAS,  1º Linha Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

12

1.300,00

15.600,00

15

Pneu novo, 1400 x 24 RADIAL borrachudo, 16 LONAS,  1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.   Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

12

5.170,00

62.040,00

16

Pneu novo 165/70/14 índice 81T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

20

430,00

8.600,00

17

Pneu novo 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar , 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

20

350,00

7.000,00

18

Pneu novo 205/60/16 índice 92H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

12

450,00

5.400,00

19

Pneu novo 215/75 R17, 5 liso mínimo 12 lonas original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

10

1.200,00

12.000,00

20

Pneu novo 215/75 R17, 5 mínimo 12 lonas borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento. 

UN

01

10

1.270,00

12.700,00

21

Pneu novo 295.80x22,5 radial borrachudo/misto no mínimo 16 lonas original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha -  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

10

2.640,00

26.400,00

22

Pneu novo 295/80 R22.5 16L – radial/liso/misto original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UN

01

10

2.330,00

23.300,00

23

Pneu novo 295/80 R22.5 16 L radial/misto com 26mm de profundidade original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha -  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento. 

UN

01

10

2.445,00

24.450,00

24

Pneu novo, medida 195/55 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 85H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.
UN

01

20

410,00

8.200,00

25

Pneu novo, medida 225/75 R16 C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 121/120R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.
UN

01

40

820,00

32.800,00

26

Pneu novo, medida 225/65 R16 C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 112/110R (peso/velocidade).  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.

UM

01

40

920,00

36.800,00

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2.1. A Central de Licitações, Contratos e Administração, disponibilizará gratuitamente o aplicativo denominado "Kit Proposta" contendo a planilha com todos os itens para que,  além da proposta escrita, as empresas participantes apresentem suas propostas em mídia física (CD, DVD ou PEN DRIVE) agilizando dessa forma o cadastro das propostas no momento da Sessão Pública. Para adquirir a planilha eletrônica com as instruções, o licitante deverá solicitar através do e-mail licitações.xv@pm15nov.rs.gov.br fornecendo os dados para cadastro da empresa interessada em participar do certame.



Quinze de Novembro, RS, 16 DE NOVEMBRO de 2020.
GUSTAVO PEUKERT STOLTE
Prefeito Municipal
Elaboração e Visto: 

VOLNEI SCHNEIDER

Advogado OAB.RS 34.861
