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RETIFICAÇÃO  DO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que está RETIFICANDO o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Aquisição de pneus novos para frota municipal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.

Retificação:
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO:
Nova data de abertura

	PREÂMBULO:

	...

A sessão pública do PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Central de Licitações, Contratos e Administração, situada na Rua Gonçalves Dias, 875, bairro centro, Quinze de Novembro, RS, no dia  17 de maio de 2022, às 9 horas, quando deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro, os documentos referentes ao Credenciamento, a Declaração Prévia de Habilitação, Declaração de enquadramento da empresa como ME ou EPP (se for o caso), Declaração de enquadramento no limite de receita referido no item 6.1.7 deste edital, no caso de cooperativas, os envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” - Documentos de Habilitação pelas empresas interessadas.
...



SEGUNDA RETIFICAÇÃO:
Alteração do Termo de referência, esclarecendo sobre o prazo de entrega e sobre características e valores de referência dos itens.

Alteração de características do itens 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15 e 19
Alteração de valor de referência do item 15
Para que não reste dúvidas fica transcrito o termo de referência na íntegra com as alterações supracitadas

ANEXO I
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para Aquisição futura de pneus novos para a frota municipal, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste Termo de Referência e seu anexo. 
1.1.1 O prazo máximo de entrega dos produtos será de 15 dias a contar do pedido e emissão de nota de empenho. 
	1.2. Itens que compõe o Registro de Preços




	Item
	PRODUTO
	Unidade
	TOTAL


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT MÍNIMA
	QUANT. MÁXIMA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR QUANT. MAXIMA

	1


	Pneu novo, medidas 175/70 R13 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 82 T (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) B. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN 
	 01
	 30
	450,00
	13.500,00

	2
	Pneu novo, medidas 195/65 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 91 H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	32
	650,00
	20.800,00

	3
	Pneu novo, medidas 185/70 R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88 H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 420, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	20
	550,00
	11.000,00

	4
	Pneu novo, medidas 185/65 R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 86 T (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 420, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	16
	500,00
	8.000,00

	5
	Pneu novo, medidas 205/75 R16C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 110/108R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	50
	850,00
	42.500,00

	6
	Pneu novo, medidas 185/60 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88 H (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.
	UN
	01
	16
	600,00
	9.600,00

	7
	Pneu novo, medidas 205/55 R16 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 91 V(peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado) A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	16
	550,00
	8.800,00

	8
	Pneu novo, medidas 215/75 R16C(altura/largura/diâmetro).  Especificações técnicas mínimas: 113/111R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	32
	1.400,00
	44.800,00

	9
	Pneu novo, medidas 275/80 R22.5(altura/largura/diâmetro). Liso RADIAL MISTO.  Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso/velocidade) capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 18mm (profundidade).  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	56
	2.950,00
	165.200,00

	10
	Pneu novo,  medidas 275/80 R22.5(altura/largura/diâmetro). Borrachudo RADIAL MISTO.  Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso/velocidade) capacidade 16 lonas (K), sulcos mínimos 25mm (profundidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	56
	3.300,00
	184.800,00

	11
	Pneu novo, 1000 x 20  Liso RADIAL MISTO dianteiro, com profundidade mínima de sulco de 18mm, 16 LONAS, 146/143K, índice de velocidade j - Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber,  com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	12
	2.950,00
	35.400,00

	12
	Pneu novo 1000/20 radial borrachudo 16 lonas, e profundidade mínima de sulco de 25mm original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar.(USO MISTO). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	12
	3.200,00
	38.400,00

	13
	Pneu novo,19.5 L24 R4 (COMUM SEM CÂMERA), borrachudo traseiro retroescavadeira , 12 LONAS,  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	24
	5.800,00
	139.200,00

	14
	Pneu novo, 12 x 16.5-12 PR CL 723 NHS, dianteiro, 12 LONAS,  1º Linha Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	12
	2.000,00
	24.000,00

	15
	Pneu novo, 1400 x 24 construção RADIAL com malha de fios de aço, borrachudo, 1 estrela,  1º Linha-  Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.   Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	12
	8.500,00
	102.000,00

	16
	Pneu novo 165/70/14 índice 81T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	20
	400,00
	8.000,00

	17
	Pneu novo 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar , 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	20
	400,00
	8.000,00

	18
	Pneu novo 205/60/16 índice 92H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	12
	650,00
	7.800,00

	19
	Pneu novo 215/75 R17, 5 liso mínimo 12 lonas original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha- (USO RODOVIÁRIO)  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	10
	1.100,00
	11.000,00

	20
	Pneu novo 215/75 R17, 5 mínimo 12 lonas borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento. 


	UN
	01
	10
	1.100,00
	11.000,00

	21
	Pneu novo 295.80x22,5 radial borrachudo/misto no mínimo 16 lonas original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha -  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	10
	1.150,00
	11.500,00

	22
	Pneu novo 295/80 R22.5 16L – radial/liso/misto original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 1º Linha-  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	10
	3.100,00
	31.000,00

	23
	Pneu novo, medida 195/55 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 85H (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 320, traction (tração em asfalto molhado A, temperatura (dissipação de calor) A. Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.
	UN
	01
	20
	440,00
	8.800,00

	24
	Pneu novo, medida 225/75 R16 C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 121/120R (peso/velocidade). Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	40
	830,00
	33.200,00

	25
	Pneu novo, medida 225/65 R16 C (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 112/110R (peso/velocidade).  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	40
	1.000,00
	40.000,00

	26
	Pneu novo, medida 185/65 R15 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 85H (peso/velocidade).  Em conformidade com o INMETRO  e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	40
	 600,00
	24.000,00

	27
	Pneu novo, medida 265/70 R16 (altura/largura/diâmetro). Borrachudo MT 23 110-107 Q.  . Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	20
	1.350,00
	105.000,00

	28
	Pneu novo, 17.5-25 G2/L2 16 lonas uso sem câmera  profundidade mínima 25mm,  .Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	15
	7.000,00
	105.000,00

	29
	Pneu novo, 12.5/80-18 I3 12 lonas, uso sem câmera  profundidade mínima 25,4mm,  .Com no máximo 12 meses de fabricação à data de fornecimento.


	UN
	01
	10
	2.800,00
	28.000,00


Ficam ratificados os demais termos do edital de abertura.
Quinze de Novembro, RS, 28 de abril  de 2022.
GUSTAVO PEUKERT STOLTE
Prefeito Municipal
